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STARSIL LI
TRATTAMENTO A BASE DI MICRO SILICATI DI LITIO INCOLORE CONSOLIDANTE 
ANTIPOLVERE, PER MANUFATTI E PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

BASE ACQUA BASSO VOC

CARATTERISTICHE

Prodotto di facile utilizzo che reagisce con i componenti del calcestruzzo legandosi chimicamente.

Riduce la formazione di polvere e rende la superfice di facile pulizia.

Riduce gli interventi di manutenzione e i costi di pulitura.

Strato protettivo e traspirante.

Resistente all’abrasione.

Possibilità di ottenere una superficie lucida.

Idoneo agli ambienti alimentari.

CAMPO D'IMPIEGO

STARSIL LI è un prodotto specifico per il consolidamento e la protezione dei manufatti in cemento. 

Su pavimentazioni di nuova costruzione svolge anche la funzione di antievaporante.

Il prodotto penetra in profondità nei pori capillari del calcestruzzo, reagendo chimicamente con la calce libera per 
formare un legame permanente e insolubile con il calcestruzzo.

È ottimo per il trattamento di pavimentazioni all’interno di locali di tipo garage, magazzini, cantine, lavorazione 
generi alimentari, ecc. e di superfici all’aperto quali piazzali, parcheggi, viali, cortili ecc.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Applicabile da +5°C a +40°C. Temperatura di esercizio da -40°C a +100°C in aria.
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PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

•	 Le superfici da trattare devono essere sane, compatte, esenti da polvere e da inquinamento di sostanze 
estranee (sporco, olio, grasso, disarmanti, ecc..).

•	 Giunti ammalorati, buchi e altre irregolarità devono essere adeguatamente regolarizzate e riparate con stuc-
co epossidico tipo STARCEMENT 385, o malta epossidica tipo DUROGLASS P1/2 adeguatamente caricata 
con quarzo o ADDENSANTE NT2. 

È indispensabile preparare la superficie prima della posa. La scelta del metodo di preparazione meccanica 
(carteggiatura, levigatura) è da scegliere in base alle condizioni del supporto e alla tipologia del rivestimento da 
utilizzare.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a pronto all’uso previa accurata omogeneizzazione con agitatore a basso numero di giri.
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APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

STARSIL LI può essere applicato in una o più mani a:
•	 Rullo
•	 Spazzola
•	 Racla gommata
•	 Spruzzo airless o bassa pressione

Il consumo di STARSIL LI varia in base alla tipologia di rivestimento desiderata:

A.	CONSOLIDANTE ANTIPOLVERE: in una mano da 0,2-0,4 Kg/mq secondo l’assorbimento del supporto.

B.	ANTIEVAPORANTE: in due mani con un consumo di 0,3-1 kg/mq su cls appena gettato. Il prodotto va strofina-
to energicamente, in modo tale da ottenere una corretta penetrazione del prodotto con conseguente reazione 
chimica

Distribuire STARSIL LI sulla superficie in modo da mantenere uniformemente saturata la superficie per almeno 20 
minuti (effetto bagnato), continuando a spazzolare. Nella grande maggioranza dei casi, dopo circa 25-30 minuti il 
prodotto comincia a diventare appiccicoso, a questo punto la superficie va bagnata leggermente con dell’acqua 
e strofinata per altri 5-10 minuti.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 
•	 Al termine delle operazioni la superficie va risciacquata con macchina lavasciuga per asportare l’ecces-

so di materiale.
•	 Il prodotto dopo l’applicazione non presenta nessun effetto estetico: per ottenere una superficie specu-

lare si consiglia, dopo l’asciugatura, il passaggio di macchina lucidatrice ad alta velocità, munita di feltri 
specifici.

SICUREZZA E PULIZIA 

Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di occhiali, maschere e guanti in gomma e tutti i DPI 
previsti dalle norme vigenti.

Dopo l’uso gli attrezzi devono essere ben puliti con acqua.

Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull’utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza.

MIXER SRL Divisione mpm - Via Adda 15, 20073 Opera MI
02 5760 9116 - www.mpmsrl.com - info@mpmsrl.com
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I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate 
le diverse condizioni di impiego, e l’intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne 
uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all’impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra 
riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che 
tali valori  siano validi per la partita di prodotto di  suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti 
possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM. 

DATI TECNICI
Colore Trasparente

Peso specifico a 20° 1,050 ± 0,10 Kg/l 

Residuo solido in peso 14%

Viscosità 22 ± 2 mPas

PH Circa 11

Magazzinaggio Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, 
mantenuto in luogo asciutto e protetto, si conserva 
per 12 mesi.


